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4 	� Uređaj će se prema zadatku postaviti 
na visoki (Hi) pritisak. Koristite desnu 
strelicu prema dole da prilagodite vrijeme 
na 2 minuta. Pritisnite START/STOP da 
započnete.

5 	� Ovaj ekran će prikazati "Pre" i traku 
napretka koja označava da uređaj gradi 
pritisak. Kada uređaj bude potpuno pod 
pritiskom, tajmer će početi da odbrojava.

6	� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 
uređaj će zvučati i prikazati "End" 
prije nego što automatski brzo 
oslobodi pritisnuti paru. Čuće se 
upozoravajući ton, što znači da se ventil 
za oslobađanje pritiska sprema da se 
otvori. Kada se ventil za oslobađanje 
pritiska otvori, para će ispuštati iz 
njega. Čim uređaj prikaže "OPN Lid", 
pomjerite klizač udesno da otključate 
poklopac. Zatim otvorite poklopac.

NAPOMENA: Vrijeme do postizanja 
pritiska varira u zavisnosti od količine 
i temperature sastojaka, kao i od 
odabranog nivoa pritiska.

TEST VODE: POČETAK KUHANJA 
POD PRITISKOM
Preporučuje se da prvi put korisnici izvrše 
test vode kako bi se upoznali sa kuhanjem 
pod pritiskom.

1 	� Postavite posudu u bazu kuhara i 
dodajte 750 ml vode sobne temperature 
u posudu.

2 	� Zatvorite poklopac i pomjerite klizač u 
poziciju PRITISAK.

3 	� Uvjerite se da je ventil za oslobađanje 
pritiska u poziciji ZAPTIVANJE.

NAPOMENA: Ventil će biti labav kada 
je potpuno postavljen. Ne forsirajte 
ventil preko ivice

ZAPTIVANJE:  za 
funkcije pritiska

VENTIL:  za sve ostale 
funkcije i sve druge 
pozicije klizača

NAPOMENA: Uređaj će preći u režim 
ODRŽAVANJE TOPLO i grijni element će 
ostati uključen.

+

KORIŠTENJE FUNKCIJA
KUHANJA POD PRITISKOM
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KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA 
POD PRITISKOM – NASTAVAK

NAPOMENA: Za veće količine hrane koje 
zahtjevaju više dekompresije, možete 
osloboditi pritisak pomjeranjem ventila u 
poziciju VENT.

PRITISAK
Dok se pritisak povećava u uređaju, prikaz 
kontrolne table će pokazivati "Pre" i trake 
napretka. Vrijeme potrebno za postizanje 
pritiska varira u zavisnosti od količine i 
temperature sastojaka, kao i tečnosti u 
posudi. Iz bezbjednosnih razloga, poklopac 
će se zaključati dok je uređaj pod pritiskom, 
a neće se otključati sve dok se pritisak ne 
oslobodi. Kada uređaj dostigne pun pritisak, 
kuhanje će početi, a tajmer će početi da 
odbrojava.

PRIRODNO OSLOBAĐANJE PRITISKA 
VS. BRZO OSLOBAĐANJE PRITISKA
PRIRODNO/NATURAL: Kada kuhanje 
pod pritiskom završi, para će se prirodno 
oslobađati iz uređaja dok se hladi. Ovo može 
potrajati do 20 minuta ili duže, u zavisnosti 
od količine tečnosti i hrane u posudi. Tokom 
ovog vremena, uređaj će preći u režim 
ODRŽAVANJE TOPLO. Pritisnite dugme 
ODRŽAVANJE TOPLO ako želite da isključite 
ovaj režim. Kada se prirodno oslobađanje 
pritiska završi, uređaj će prikazati "OPN Lid".
BRZO/QUICK: Koristite SAMO ako vaša 
receptura to zahtjeva. Kada kuhanje pod 
pritiskom završi i svjetlo ODRŽAVANJE 
TOPLO je uključeno, okrenite ventil za 
oslobađanje pritiska u poziciju VENT da 
biste trenutno oslobodili pritisak kroz ventil. 
Čak i nakon prirodnog oslobađanja pritiska 
ili korištenja ventila za oslobađanje pritiska, 
neka para će ostati u uređaju i ispuštaće se 
prilikom otvaranja poklopca.

KORIŠTENJE FUNKCIJE PRITISKA
Da biste uključili uređaj, priključite naponski 
kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite 
dugme .
PRITISAK
1 	� Stavite sastojke i najmanje 250 ml 

tečnosti u posudu, kao i sve potrebne 
dodatke. NEMOJTE puniti posudu iznad 
linije PRESSURE MAX. 

 
2 	� Zatvorite poklopac, a zatim okrenite 

ventil za oslobađanje pritiska u poziciju 
ZAPTIVANJE.

3	 ��Pomaknite klizač na PRITISAK. Koristite 
strelice nagore i nagore s lijeve strane 
ekrana da izaberete Hi ili LO.

4	 ��Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme 
kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata, a 
zatim u petominutnim intervalima od 1 sata 
do 4 sata.

NAPOMENA: Kada kuhate pirinač, pasulj 
ili druge sastojke koji se šire, NEMOJTE 
puniti posudu više od polovine.

NAPOMENA: 
Uređaj neće raditi 
pod pritiskom, 
ukoliko nema 
dovoljno tečnosti.

+PRESSURE
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5 	 ��Pritisnite START/STOP da započnete 
kuhanje. Uređaj će početi da pravi 
pritisak. Prikaz će pokazati "Pre" i 
traku naprijetka. Tajmer će početi da 
odbrojava kada uređaj bude potpuno 
pod pritiskom. 

6 	 ��Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 
okrenite ventil za oslobađanje pritiska u 
poziciju VENT.

7 	 ��Kada uređaj prikaže "OPN Lid," to znači da 
je dekompresovan i možete pomjeriti klizač 
udesno da otvorite poklopac.

NAPOMENA: Nakon što je kuhanje 
završeno, možete pritisnuti ODRŽAVANJE 
TOPLO da isključite režim ODRŽAVANJE 
TOPLO. Ili pritisnite dugme START/STOP.

NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat 
će odbrojavati u minutama i sekundama. 
Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati 
samo u minutama.

NAPOMENA: Vrijeme do postizanja 
pritiska varira u zavisnosti od odabranog 
pritiska, trenutnih temperatura posude za 
kuhanje i temperature/količine sastojaka.

+
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KORIŠTENJE FUNKCIJA COMBI-STEAM REŽIMA

Vrijeme potrebno za paru zavisi od 
količine sastojaka u posudi.

6 	 ��Kada uređaj dostigne odgovarajući nivo pare, 
prikaz će pokazati podešenu temperaturu, a 
tajmer će početi da odbrojava.

7 	 ��Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj 
će zvučati i prikazivati "End" tokom 5 minuta.

AIR FRY priprema hrane na PARI
1 	 ��Koristeći ili Cook & Crisp korpu ili 

dvostranu rešetku, stavite sastojke prema 
receptu i postavite ih u posudu. Uvjerite se 
da ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila 
para. Zatvorite poklopac.

2 	 ��Pomaknite klizač na režim COMBI-
STEAM, a zatim koristite dugme za 
odabir da izaberete STEAM AIR FRY. 
Zadane postavke temperature i vremena 
će se prikazati. Koristite strelice nagore i 
nagore s lijeve strane ekrana da izaberete 
temperaturu u koracima od 5°C između 
150°C i 240°C.

3 	 ��Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme 
kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata. 

4 	 ��Pritisnite START/STOP da započnete 
kuhanje.

5 	 ��Prikaz će pokazati "Pre" i trake naprijetka 
koje označavaju da uređaj kreira paru. 
Vrijeme potrebno za pravljenje pare zavisi 
od količine sastojaka u posudi.

Da biste uključili uređaj, priključite naponski 
kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite 
dugme .

 
 
OBROCI SPREMANI NA PARI
1 	 ��Koristeći Ninja® višenamensku limenku, 

dodajte sastojke prema receptu. Postavite 
limenku na dvostranu rešetku (kao što je 
prikazano u donjoj poziciji). Uvjerite se da 
ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila 
para, a zatim stavite rešetku i limenku u 
posudu. Zatvorite poklopac.

2 	 ��Pomjerite klizač na režim COMBI-STEAM. 
Odabir funkcije će se prema zadatku 
postaviti na STEAM MEALS/OBROCI 
SPRIJEMANI NA PARI. Zadane postavke 
temperature i vremena će se prikazati. 
Koristite strelice nagore i nagore s lijeve 
strane ekrana da izaberete temperaturu u 
koracima od 5°C između 150°C i 240°C..

3 	 ��Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme 
kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata.

4 	 ��Pritisnite START/STOP da započnete 
kuhanje.

5 	 ��Prikaz će pokazati "Pre" i traku naprijetka 
koja označava da uređaj gradi paru. 

NAPOMENA: Pozicija ventila za 
oslobađanje pritiska nije bitna. Može biti 
u poziciji ZAPTIVANJE ili VENT.

+

++COMBI-STEAM

STEAM MEALS ++COMBI-STEAM

STEAM AIR FRY

NAPOMENA: Ako vašem jelu treba 
više vrijemena za pripremu, koristite 
strelice nagore s desne strane ekrana 
da dodate dodatno vrijeme. Uređaj će 
preskočiti predgrijavanje.

NAPOMENA: Za dodatni kapacitet, 
koristite gornji sloj. Pogledajte prethodne 
strane za uputstva o sastavljanju 
dvostrane rešetke sa dva nivoa.

REHEAT

SOUS VIDE

SLOW COOK
YOGURT
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+

3 	 ��Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme 
kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata 
i 15 minuta.

4 	 ��Pritisnite START/STOP da započnete 
kuhanje.

5 	 ��Prikaz će pokazati "Pre" i traku naprijetka 
koja označava da uređaj gradi paru. 
Vrijeme potrebno za paru je 20 minuta.

6 	 ��Kada se predgrijavanje završi, prikaz će 
pokazati podešenu temperaturu, a tajmer 
će početi da odbrojava.

7 	 ��Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 
uređaj će zvučati i prikazivati "End" 
tokom 5 minuta. 

6 	 ��Kada uređaj dostigne odgovarajući 
nivo pare, prikaz će pokazati podešenu 
temperaturu, a tajmer će početi da 
odbrojava.

7 	 ��Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj 
će zvučati i prikazivati "End" tokom 5 
minuta.

PEČENJE NA PARU
1 	 ��Koristeći Ninja® višenamjensku limenku, 

dodajte sastojke prema receptu. 
Postavite limenku na dvostranu rešetku 
(kao što je prikazano u donjoj poziciji). 
Uvjerite se da ima tečnosti u posudi 
kako bi se stvorila para, a zatim stavite 
rešetku i limenku u posudu. Zatvorite 
poklopac.

2 	 ��Pomaknite klizač na režim COMBI-STEAM, 
a zatim koristite dugme za odabir da 
izaberete STEAM BAKE/PEČENJE NA 
PARU. Zadana postavka temperature 
će se prikazati. Koristite strelice nagore i 
nagore s lijeve strane ekrana da izaberete 
temperaturu u koracima od 5°C između 
105°C i 210°C.

+

++COMBI-STEAM

STEAM BAKE

NAPOMENA: Ako vašem jelu treba više 
vremena za pripremu, koristite strelice 
nagore s desne strane ekrana da dodate 
dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti 
predgrijavanje.

NAPOMENA: Ako vašem jelu treba više 
vremena za pripremu, koristite strelicu 
nagore s desne strane ekrana da dodate 
dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti 
predgrijavanje.
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KORIŠTENJE AIR FRY FUNKCIJA
I FUNKCIJA PEČENJA

Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl 
u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .

 

AIR FRY (friteza na vazduh)
1	 �Stavite ili Cook & Crisp korpu ili 

dvostranu rešetku u posudu. Korpa 
treba da ima pričvršćen difuzor.

2	� Dodajte sastojke u Cook & Crisp korpu ili 
dvostranu rešetku. Zatvorite poklopac. 

OR

NAPOMENA: Otvaranje poklopca prilikom 
korištenja funkcija Air Fry, Pečenje, Roštilj 
ili Dokazivanje će pauzirati vrijeme kuhanja. 
Zatvorite poklopac da biste nastavili.

3 	� Pomerite klizač na FRITANJE/PEČENJE, 
a zatim koristite dugme za odabir da 
izaberete AIR FRY. Zadana postavka 
temperature će se prikazati. Koristite 
strelice nagore i nagore s lijeve strane 
ekrana da izaberete temperaturu u 
koracima od 5°C između 150°C i 210°C. 

4 	� Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme 
kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata.

5 	� Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
6 	� Tokom kuhanja, možete otvoriti poklopac 

i podići korpu da promješate ili okrenete 
sastojke radi ravnomjernog pečenja, ako 
je potrebno. Kada završite, vratite korpu 
nazad u posudu i zatvorite poklopac. 
Kuhanje će se automatski nastaviti nakon 
zatvaranja poklopca. 

 
7 	� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 

uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 
puta na ekranu.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate 
preporučuje se da povremeno protresete 
sastojke tokom pečenja u fritezi na vrući zrak. 
Možete otvoriti poklopac i izvaditi korpu 
kako biste prodrmali ili promiješali sastojke 
radi ravnomjernog pečenja. Kada završite, 
spustite korpu nazad u posudu i čvrsto 
zatvorite poklopac. Kuhanje će se automatski 
nastaviti nakon što zatvorite poklopac.

++AIR FRY / COOKER

AIR FRY
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ROŠTILJ/GRILL
1 	� Stavite obrnivu rešetku u posudu 

u gornju poziciju za roštilj ili pratite 
uputstva iz vašeg recepta.

2 	� Stavite sastojke na rešetku, a zatim 
zatvorite poklopac. 

3 	� Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, 
a zatim koristite dugme za odabir da 
izaberete ROŠTILJ/GRILL.

NAPOMENA: Nema podešavanja 
temperature kada se koristi funkcija 
ROŠTILJA/GRILL, niti je to potrebno.

4	� Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja 
u minutnim intervalima do 30 minuta. 

5 	� Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
6 	� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 

uređaj će trepnuti "End" 3 puta na ekranu. 

+

+AIR FRY / COOKER

GRILL

+
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KORIŠTENJE FUNKCIJA AIR FRY/PEČENJA

PEČENJE/BAKE
1 	� Stavite sve dodatke i sastojke u posudu. 

Zatvorite poklopac.
2 	� Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, 

a zatim koristite dugme za odabir da 
izaberete PEČENJE/BAKE. Zadana 
postavka temperature će se prikazati. 
Koristite strelice nagore i nagore s lijeve 
strane ekrana da izaberete temperaturu u 
koracima od 5°C između 120°C i 210°C.

 

3 	� Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja 
u minutnim intervalima do 1 sata, a zatim u 
intervalima od 5 minuta od 1 sata do 4 sata.

4 	� Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
5 	� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 

uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 
puta na ekranu. 

DEHIDRIRANJE
1	� Stavite dvostranu rešetku u posudu 

u donjoj poziciji, a zatim stavite sloj 
sastojaka na rešetku. 

2	� Držeći gornji sloj za ručke, postavite ga 
preko dvostrane rešetke u prikazanoj 
poziciji. Zatim stavite sloj sastojaka na 
gornji sloj i zatvorite poklopac. 

3 	� Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, 
a zatim koristite dugme za odabir da 
izaberete DEHIDRATACIJU. Zadana 
postavka temperature će se prikazati. 
Koristite strelice nagore i nagore s lijeve 
strane ekrana da izaberete temperaturu 
u koracima od 5°C između 40°C i 90°C. 

NAPOMENA: Za 5 nivoa kapaciteta, 
koristite Dehidrator Stalak (prodaje se 
posebno) direktno u kuhinji.

+

++AIR FRY / COOKER

BAKE

++AIR FRY / COOKER

DEHYDRATE
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4	� Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme 
kuhanja u intervalima od 15 minuta od 1 
sata do 12 sati.

5	� Pritisnite START/STOP da započnete 
kuhanje.

6	� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 
uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 
puta na ekranu.

+

ZAPEČENJE SEAR/PRŽENJE SAUTE
1	� Dodajte sastojke u posudu.

2	� Pomaknite klizač na AIR FRY/
PEČENJE ili otvorite poklopac, a zatim 
koristite dugme za odabir da izaberete 
ZAPEČENJE/PRŽENJE. Zadana 
postavka temperature će se prikazati. 
Koristite strelice nagore i nagore s lijeve 
strane ekrana da izaberete "LO 1," "2," 
"3," "4," ili "Hi 5."

3 	� Pritisnite START/STOP da započnete 
kuhanje

 	� Pritisnite START/STOP da isključite 
funkciju ZAPEČENJE/PRŽENJE. Da 
biste prešli na drugu funkciju kuhanja, 
pritisnite START/STOP da završite 
trenutnu funkciju kuhanja, a zatim 
koristite klizač i dugme za odabir da 
izaberete željenu funkciju.

NAPOMENA: Ovu funkciju možete 
koristiti sa poklopcem otvorenim ili 
zatvorenim.

NAPOMENA: ZAPEČENJE/PRŽENJE će 
se automatski isključiti nakon 1 sata za 
"4" i "Hi 5", a 4 sata za "Lo 1," "2" i "3."

NAPOMENA: UVIJEK koristite pribor za 
jelo koji nije ljepljiv u kuhinji. NE koristite 
metalni pribor, jer će ogrebati premaz 
protiv ljepljenja na posudi.

NAPOMENA: Nema podešavanja 
vremena kada se koristi funkcija 
ZAPEČENJE/PRŽENJE.

++AIR FRY / COOKER

SEAR / SAUTÉ
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KORIŠTENJE FUNKCIJA AIR FRY/PEČENJA

6	� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 
uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 
puta na ekranu.

5	��� Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, 
uređaj će zapištati, automatski se prebaciti 
na režim ODRŽAVANJA TOPLIM/KEEP 
WARM i početi odbrojavanje.

NAPOMENA: Kada je kuhanje 
završeno, možete pritisnuti režim 
ODRŽAVANJE TOPLIM da isključite 
režim ODRŽAVANJA TOPLIM.

SPORO KUHANJE /Slow cook
1	� Dodajte sastojke u posudu. NE 

prepunjavajte posudu iznad MAX linije.
2	� Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, a 

zatim koristite dugme za odabir da izaberete 
SPORO KUHANJE. Zadana postavka 
temperature će se prikazati. Koristite strelice 
nagore i nagore s lijeve strane ekrana da 
izaberete "Hi", "LO" ili "bUFFEt."

3	� Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja 
u intervalima od 15 minuta do 12 sati.

4	� Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

NAPOMENA: Podešavanje vremena 
za sporo kuhanje BUFFET može 
se prilagoditi između 2 i 12 sati; 
podešavanje vrijemena za SLOW COOK 
HI može se prilagoditi između 4 i 12 sati.

PARA/STEAM
1	� Dodajte 250 ml tečnosti (ili količinu koja 

je navedena u receptu) u posudu, a zatim 
stavite reverzibilni stalak ili posudu za 
prženje sa sastojcima u posudu. 

 

2	� Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, 
a zatim koristite dugme za odabir da 
izaberete PARU. 

3	� Koristite strelice nagore i nagore s desne 
strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja 
u intervalima od 5 minuta do 30 minuta.

4	� Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

5	� Uređaj će započeti s predgrijanjem kako 
bi tečnost doveo do tačke ključanja. Na 
ekranu će se prikazivati "Pre". Animacija 
predgrijavanja će se prikazivati dok uređaj 
ne dostigne temperaturu, a zatim će ekran 
prikazati odbrojavanje vrijemena.

NAPOMENA: Nema podešavanja 
temperature kada se koristi funkcija 
PARA/STEAM.

+

++AIR FRY / COOKER

SLOW COOK

+AIR FRY / COOKER

STEAM

+
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Jogurt
1	� Dodajte željenu količinu mlijeka u posudu.

2 	 Zatvorite poklopac.
3	� Pomaknite klizni mehanizam na AIR 

FRY/COOKER, zatim koristite dugme 
za podešavanje da odaberete YOGURT. 
Podrazumjevana temperatura će se 
prikazati. Koristite dugmadi za podešavanje 
lijevo od ekrana da odaberete "YGt" ili "FEr."

4	� Koristite dugmadi za podešavanje 
desno od ekrana da prilagodite vrijeme 
inkubacije u intervalima od 30 minuta 
između 6 i 12 sati.

5	� Pritisnite START/STOP da započnete 
pasterizaciju.

6	� Uređaj će prikazati "kuhanje" tokom 
pasterizacije. Kada se dostigne 
temperatura pasterizacije, uređaj će 
zapištati i prikazati "COOL"

7	� Kada se mlijeko ohladi, uređaj će 
prikazati DODAJ/ADD i PROMJEŠAJ/
STIR naizmjenično zajedno sa 
vremenom inkubacije.

NAPOMENA: Odabir dužeg vremena 
dovodi do kiselijeg jogurta sa gušćom 
konzistencijom. Koristite 12 sati režim 
za dobijanje jogurta u grčkom stilu.

NAPOMENA: Ako želite da pasterizujete, 
ohladite i dodate kulture bez korištenja 
uređaja, preskočite korake 1–9. Umesto toga, 
pritisnite TEMP, odaberite "FEr," pritisnite 
TIME, odaberite željeno vrijeme inkubacije, a 
zatim pritisnite START/STOP da započnete.

8	� Otvorite poklopac i skinite površinski 
sloj mlijeka.

9	� Dodajte jogurt kulture u mlijeko i 
promješajte da se sjedine. Zatvorite 
poklopac i pritisnite START/STOP da 
započnete proces inkubacije.

10	�Na ekranu će se prikazati "FEr" i počinje 
odbrojavanje. Kada vrijeme inkubacije 
istekne, uređaj će zvučati i "KRAJ" će 
trepnuti 3 puta na ekranu. Uređaj će 
zapištati svake minute do 4 sata ili dok 
se ne isključi.

11	� Ohladite jogurt do 12 sati prije služenja.

++AIR FRY / COOKER

YOGURT
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Čišćenje: Mašinsko pranje i pranje na ruke

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake 
upotrebe.

1	� Isključite uređaj iz zidne utičnice prije 
čišćenja.

2	� Da biste očistili osnovu kuhala i kontrolnu 
tablu, obrišite ih vlažnom krpom.

3	� Posuda za kuhanje, višenamjenska 
posuda, silikonski prsten, obostrana 
rešetka, korpa Cook & Crisp i odvojivi 
difuzor mogu se prati u mašini za sudove.

4	� Ventil za ispuštanje pritiska i poklopac 
protiv začepljenja mogu se oprati vodom i 
deterdžentom za sudove.

5	� Ako su ostaci hrane zaljepljeni na posudi 
za kuhanje, obostranoj rešetki ili Cook 
& Crisp korpi, napunite posudu vodom 
i ostavite da se natopi prije čišćenja. 
NEMOJTE koristiti grube sunđere. Ako je 
potrebno ribanje, koristite neabrazivno 
sredstvo za čišćenje ili tečni deterdžent 
za sudove sa najlonskom četkom ili 
sunđerom.

6	� Ostavite sve dijelove da se osuše na 
vazduhu nakon svake upotrebe.

Uklanjanje i ponovno 
postavljanje silikonskog prstena

Da biste uklonili silikonski prsten, nježno 
ga povucite napolje, dio po dio, sa nosača 
silikonskog prstena. Prsten se može postaviti 
sa bilo koje strane okrenute nagore. Da 
biste ga ponovo postavili, pažljivo umetnite 
silikonski prsten ispod nosača. Počnite sa 
jednim dijelom i nastavite u smjeru kazaljke 
na satu i suprotnom smjeru dok nježno ne 
postavite posljednji dio silikonskog prstena 
ispod nosača. Najlakše je postaviti posljednji 
dio silikonskog prstena kada se nalazi između 
dvije metalne igle (pogledajte sliku iznad).
Nakon upotrebe, uklonite sve ostatke hrane 
sa silikonskog prstena i poklopca protiv 
začepljenja.
Održavajte silikonski prsten čistim kako 
biste izbjegli neprijatne mirise. 
Pranje u toploj vodi sa sapunom ili u mašini 
za sudove može ukloniti mirise. Međutim, 
normalno je da prsten apsorbuje mirise 
određenih kiselih namirnica. Preporučuje se 
da imate više od jednog silikonskog prstena 
pri ruci. Dodatni silikonski prstenovi mogu se 
kupiti na ninjakitchen.eu.
NIKADA nemojte preterano vući silikonski 
prsten, jer to može deformisati prsten i nosač 
i uticati na funkciju zaptivanja pod pritiskom. 
Silikonski prsten sa pukotinama, rezovima ili 
drugim oštećenjima treba odmah zamjeniti.

NAPOMENA: Nikada nemojte stavljati 
osnovu kuhala u mašinu za pranje 
sudova, niti je uranjati u vodu ili bilo koju 
drugu tečnost.

NAPOMENA: Silikonski prsten mora biti 
zamjenjen onim koji je specifičan za 
Foodi® SmartLid multi-kuvalo.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Silicone Ring

Metal Pin

Silicone Ring Rack
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NAPOMENA: Ako uređaj nije otvoren 
nakon završetka ciklusa, automatski će 
preći u režim ODRŽAVANJA TOPLOTE, a 
grijni element će nastaviti da radi.

Preporučujemo pregled unutrašnjosti 
poklopca i grijnih elemenata prije kuhanja sa 
funkcijama „mokrog kuhanja,“ koje uključuju 
Sporo kuhanje, Kuhanje na pari, Prženje/
Sotiranje, Kuhanje pod pritiskom i sve COMBI-
STEAM režime. Ako primjetite ostatke hrane ili 
nagomilanu masnoću, preporučujemo parno 
čišćenje uređaja (pogledajte uputstva ispod), 
a zatim obrišite unutrašnjost poklopca. 
 
UPUTSTVO ZA PARNO ČIŠĆENJE:
1 	 ��Napunite posudu sa 750 ml vode.

2 	 ��Pomaknite SmartLid klizač na funkciju 
Air Fry/Cooker.

3 	 ��Odaberite funkciju PARNO KUHANJE 
(STEAM) i podesite vrijeme na 30 minuta. 
Pritisnite START/STOP.

4 	 ��Kada vrijeme istekne i uređaj se ohladi, 
koristite mokru krpu ili sunđer da obrišete 
unutrašnjost poklopca i grijne elemente. 
PAŽNJA: Prilikom čišćenja unutrašnjosti 
poklopca, nemojte dodirivati ventilator.

5 	 ��Ponovite korake 3 i 4 po potrebi 
i očistite dodatno tamo gdje je 
neophodno.

ČIŠĆENJE POKLOPCA
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Zašto mom uređaju treba toliko dugo da postigne pritisak? Koliko vrijemena je potrebno 
da postigne pritisak? 
•	� Vrijeme kuhanja može varirati u zavisnosti od izabrane temperature, trenutne 

temperature posude za kuhanje i temperature ili količine sastojaka.
•	� Provjerite da li je silikonski prsten pravilno postavljen i čvrsto leži uz poklopac. Ako je 

pravilno instaliran, trebali biste moći lagano povući prsten da biste ga okrenuli.
•	� Proverite da li je poklopac za kuhanje pod pritiskom potpuno zaključan i da li je ventil za 

ispuštanje pritiska u poziciji SEAL tokom kuhanja pod pritiskom.
•	� Uređaj neće postići pritisak ako nema dovoljno tečnosti.

Zašto vrijeme odbrojava toliko sporo?
•	� Možda ste podesili sate umjesto minuta. Prilikom postavljanja vremena, displej prikazuje 

HH, a vrijeme se povećava/smanjuje u minutnim intervalima.

Kako mogu znati kada uređaj postiže pritisak? 
•	� Displej će prikazivati traku napretka sa animacijom koja pokazuje izgradnju pritiska.

"Pre" i pokretna svetla prikazuju se na ekranu kada koristite funkcije Pressure (Pritisak) 
ili Steam (Parenje) ili bilo koji Combi-Steam režim.
•	� To pokazuje da uređaj postiže pritisak ili se prethodno zagrijava kada koristite funkcije 

STEAM (Parenje) ili PRESSURE (Pritisak). Kada uređaj završi postizanje pritiska, vaše 
podešeno vrijeme kuhanja će početi odbrojavanje.

Ima puno pare koja izlazi iz mog uređaja tokom funkcije Parenja (Steam).
•	� Normalno je da para izlazi kroz ventil za ispuštanje pritiska tokom kuhanja.

Zašto ne mogu otvoriti poklopac nakon kuhanja pod pritiskom?
•	� Kao sigurnosna mjera, poklopac se neće otključati dok uređaj potpuno ne oslobodi 

pritisak. Okrenite ventil za ispuštanje pritiska u poziciju VENT kako biste brzo oslobodili 
pritisak. Brz mlaz pare će izaći iz ventila za ispuštanje pritiska. Kada para potpuno izađe, 
uređaj će biti sprijeman za otvaranje.

Da li ventil za ispuštanje pritiska treba da bude labav?
•	� Da. Labavo postavljanje ventila za ispuštanje pritiska je namjerno; omogućava brzu 

i jednostavnu promjenu između pozicija SEAL i VENT i pomaže u regulaciji pritiska 
oslobađajući male količine pare tokom kuhanja kako bi se postigli odlični rezultati. 
Provjerite da je ventil okrenut što je moguće više ka poziciji SEAL tokom kuhanja pod 
pritiskom i što je moguće više ka poziciji VENT tokom brzog oslobađanja pritiska.

Uređaj šišti i ne postiže pritisak.
•	� Provjerite da li je ventil za ispuštanje pritiska okrenut u poziciju SEAL. Ako ste to uradili, 

a i dalje čujete glasan zvuk šištanja, to može značiti da silikonski prsten nije u potpunosti 
postavljen. Pritisnite START/STOP da zaustavite kuhanje, oslobodite pritisak po potrebi 
i otvorite poklopac. Pritisnite silikonski prsten, osiguravajući da je potpuno umetnut i 
da leži ravno ispod nosača prstena. Kada je potpuno postavljen, trebalo bi da možete 
lagano povući prsten da biste ga okrenuli.

Uređaj odbrojava unazad umjesto naprijed.
•	� Ciklus kuhanja je završen i uređaj je prešao u režim ODRŽAVANJA TOPLOTE.

Koliko dugo uređaju treba da oslobodi pritisak?
•	� Vrijeme potrebno za oslobađanje pritiska zavisi od količine hrane u uređaju i može 

varirati od recepta do recepta. Uvijek se uvjerite da je plutajući ventil pao prije nego što 
pokušate da uklonite poklopac. Ako uređaj oslobađa pritisak duže nego inače, isključite 
uređaj iz struje i sačekajte da plutajući ventil padne prije nego što otvorite poklopac. Ako 
imate još pitanja ili dijelova za prevođenje, slobodno pošaljite!

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA
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Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „ADD POT“ (DODAJTE POSUDU).
•	� Posuda za kuhanje nije unutar osnove kuhala. Posuda za kuhanje je potrebna za sve funkcije.
Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „SHUT LID“ (ZATVORITE POKLOPAC).
•	� Poklopac je otvoren i mora biti zatvoren kako bi odabrana funkcija mogla da započne.
Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „ADD WATER“ (DODAJTE VODU) prilikom 
korištenja funkcija Parenja (Steam) i Kuhanja pod pritiskom (Pressure).
•	� Nivo vode je prenizak. Dodajte više vode u uređaj kako bi funkcija mogla da se nastavi.
Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „NO PRESSURE“ (NEMA PRITISKA) prilikom 
korištenja funkcije Kuhanja pod pritiskom.
•	� Dodajte više tečnosti u posudu za kuhanje prije nego što ponovo pokrenete ciklus kuhanja 

pod pritiskom.
•	� Provjerite da li je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
•	� Uvjerite se da je silikonski prsten pravilno postavljen.
Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „ERR“.
•	� Uređaj ne funkcioniše ispravno. Pronađite online podršku na sajtu ninjakitchen.eu.
Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „SLIDE“ (KLIZAČ).
•	� Pomjerite klizač na željenu poziciju prije nego što odaberete funkciju kuhanja.
Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „LOCK LID“ (ZAKLJUČAJTE POKLOPAC).
•	� Pomjerite klizač u poziciju PRESSURE kako biste zaključali poklopac.

1	� Za ravnomerno pečenje, uvjerite se da su sastojci ravnomjerno raspoređeni po dnu 
posude za kuhanje, bez preklapanja. Ako su sastojci preklopljeni, obavezno ih promješajte 
na pola vremena kuhanja.

2	� Za manje sastojke koji mogu pasti kroz obostranu rešetku, preporučujemo da ih prvo 
zamotate u paketić od papira za pečenje ili folije.

3	� Koristite režim ODRŽAVANJA TOPLOTE (KEEP WARM) da biste hranu održali toplom na 
bezbjednoj temperaturi nakon kuhanja. Da biste spriječili isušivanje hrane, preporučujemo 
da držite poklopac zatvorenim i koristite ovu funkciju neposredno prije serviranja.

4	� Za podgrijavanje hrane, koristite funkciju AIR FRY (Prženje na vazduhu).

KORISNI SAVETI

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA
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NOTE
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MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ MANUAL 
I DA GA ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCU.
Ovaj priručnik je dizajniran da vam pomogne da potpuno razumijete vašu novu 3-u-1 Shark 
HydroVac™ usisivač. Proizvod koji je prikazan može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Shark se 
stalno trudi da poboljša svoje proizvode, tako da specifikacije opisane u ovom dokumentu mogu biti 
podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK i SHARK HYDROVAC su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. 
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