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ZAPISITE OVE INFORMACIJE

Broj modela:

Serijski broj:

Datum kupovine (sa¢uvaj racun):

Prodavnica gdje je proizvod kupljen:

TEHNICKE SPECIFIKACIJE
Napon: 220V - 240V, 50-60Hz
Snaga: 1200 W
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VAZNE SIGURNOSNE UPUTE

MOLIMO PROCITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE * SAMO ZA KUCNU UPOTREBU

EE] Procitajte i pregledajte uputstva za upotrebu i koriStenje.

ﬁ Oznacava prisustvo opasnosti koja mozZe izazvati tjelesne povrede, smrt ili znacajnu Stetu na imovini ako se
P enje za ovaj simbol ignorise.

ﬂ Samo za unutrasnju i kuénu upotrebu.

Prilikom upotrebe elektri¢nih aparata, mjere bezbjed i uvijek treba slijediti, ukljucujuci sljedece:

AUPOZORENJE: Da biste smanijili rizik od ozljeda, poZara, strujnog udara ili
ostecenja imovine, uvijek slijedite osnovne mjere opreza, ukljucujuci sljedeca
numerirana upozorenja i dodatne upute. NEMOJTE koristiti uredaj u druge svrhe
osim onih koje su namijenjene.

1 Procitajte sve upute prije koristenja uredaja i njegove dodatne opreme.

2 Ovaj proizvod dolazi sa Ninja Detect drobilicama i nozevima za usitnjavanje (komplet za nozeve)
i kompletom za sjeckanje. UVIJEK budite oprezni pri rukovanju nozevima. Nozevi su ostri i nisu
pri¢vrsceni u svojim kontejnerima. Nozevi su dizajnirani da se mogu ukloniti radi lakseg cis¢enja i
zamjene. Uhvatite ostrice samo za vrh osovine. Neoprezno rukovanje moze rezultirati posjekotinama.

3 Pazljivo rukujte ostricama Hybrid Edge jer su vrlo ostre.

4 Prije rada, uvjerite se da je sav pribor uklonjen iz spremnika. Nepostivanje ovih uputa moze dovesti
do loma kontejnera i potencijalnih ozljeda ili ostec¢enja imovine.

5 NEMOJTE mijesati vruce, gazirane ili gazirane tekucine ili sastojke. To moze uzrokovati prekomjerno
nakupljanje pritiska, sto dovodi do rizika od posjekotina ili opeklina.

6 |zvadite Hybrid Edge nozeve iz ¢ase nakon $to je mijeSanje zavrseno. NEMOJTE skladistiti sastojke
u ¢asi dok su ostrice pri¢vrécene. Neki sastojci mogu osloboditi plinove koji povecavaju pritisak i
uzrokuju rizik od posjekotina, opeklina ili ostec¢enja imovine.

7 Pazljivo slijedite sva upozorenja i upute. Ovaj uredaj sadrzi elektricne prikljucke i pokretne dijelove
koji mogu predstavljati rizik za korisnika.

8 UVIJEK budite oprezni prilikom raspakiranja i postavljanja uredaja. OStrice su ostre i mogu
uzrokovati ozljede ako se s njima ne postupa pazljivo.

9 Provijerite sve dijelove kako biste bili sigurni da imate sve sto vam je potrebno za pravilno i sigurno
rukovanje uredajem.

10 Nakon zavrsetka obrade, uklonite noZzeve PRIJE praznjenja sadrzaja posude. Uklonite ostrice tako
Sto cete pazljivo uhvatiti vrh osovine i podiéi ih iz posude. Nepostivanje ovih uputa moze rezultirati
rizikom od posjekotina.

11 Ako koristite poklopac bokala za izlijevanje, drzite poklopac na mjestu ili se uvjerite da je zakljucan
kako biste izbjegli rizik od ozljeda.

12 UHVATITE Hybrid Edge ostrice samo za vanjski rub baze ostrice. Neoprezno rukovanje moze dovesti
do ozljeda.

13 Iskljucite uredaj i iskljucite ga kada se ne koristi, prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova i prije
ciscenja. Prilikom iskljucivanja, uhvatite utikac¢ za tijelo i izvucite ga iz uticnice. NIKADA ne povlacite
kabel.

14 Prije svake upotrebe, pregledajte ostrice na ostecenja. Ako je ostrica savijena ili se sumnja na
ostecenje, kontaktirajte SharkNinja za zamjenu.

15 NEMOJTE koristiti ovaj uredaj na otvorenom. Namijenjen je samo za kué¢nu upotrebu u zatvorenom
prostoru.

16 NEMOJTE modificirati utika¢ na bilo koji nacin.

17 NEMOJTE koristiti uredaj s ostecenim kabelom ili utikacem, ili nakon $to je uredaj pao ili pretrpio
bilo kakvu stetu. Ovaj uredaj nema dijelove koje moze servisirati korisnik. Ako je ostecen, obratite se
svom prodavacu.

18 Cijeli kabel nije pogodan za zamjenu. Ako je ostecen, obratite se svom prodavacu.
19 Produzni kablovi se NE smiju koristiti s ovim uredajem.
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VAZNE SIGURNOSNE UPUTE

MOLIMO PROCITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE * SAMO ZA KUCNU UPOTREBU

20 Da biste zastitili uredaj od opasnosti od strujnog udara, NEMOJTE uranjati motor ili kabel u vodu ili
bilo koju tekucinu.

21 NE dozvolite da kabel visi preko rubova stolova ili radnih ploca. Kabel se moze zakaciti i povuci na
uredaju.

22 NEMOJTE dozvoliti da uredaj ili kabel dodu u kontakt sa vru¢im povrsinama, ukljucujuci stednjake i
druge grijace elemente.

23 UVIJEK koristite uredaj na suhoj i ravnoj povrsini.

24 NEMOJTE dozvoliti djeci da koriste uredaj ili ga tretiraju kao igracku. Nadzor odraslih je neophodan
kada je uredaj u blizini djece.

25 Ovaj uredaj NIJE namijenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizickim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili instrukcijama
odgovorne osobe.

26 SAMO KORISTITE dodatke i dodatke koji su isporuceni s proizvodom ili preporuceni od strane
SharkNinja. Koristenje dodataka, ukljucujuci staklenke za konzerviranje, koje SharkNinja ne
preporucuje ili prodaje moze uzrokovati pozar, strujni udar ili ozljede.

27 NIKADA ne instalirajte sklop ostrice ili disk na motor bez prethodnog pri¢vrsc¢ivanja na odgovarajuci
spremnik (bokal, staklo ili posuda za preradu hrane) s pravilno postavljenim poklopcem.

28 Drzite ruke, kosu i odjecu izvan spremnika dok utovarujete sastojke i dok uredaj radi.
29 Prilikom rada i rada s uredajem, izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima.

30 NEMOJTE puniti posude iznad linija MAX FILL ili MAX LIQUID kako biste izbjegli rizik od ozljeda
zbog ostecenja poklopaca ili spremnika.

31 NEMOJTE koristiti uredaj s praznom posudom.
32 NEMOJTE koristiti mikrovalnu pecnicu za posude ili pribor koji ste dobili s uredajem.
33 NIKADA ne ostavljajte uredaj bez nadzora dok je u upotrebi.

34 NEMOJTE obradivati suhe sastojke u Salici za jedno posluzivanje s hibridnim nozevima, u bokalu s
kompletom nozeva ili u posudi za obradu sa sklopom sjeckalice.

35 NEMOJTE koristiti casu za jedno posluzivanje s nozevima Hybrid Edge, bokal sa setom nozeva ili
zdjelu za kultivator sa sklopom sjeckalice za operacije mljevenja.

36 NIKADA nemojte koristiti uredaj bez poklopaca i utikaca na mjestu. NE pokusavajte zaobici
sigurnosni mehanizam. Uvjerite se da su spremnik i poklopac pravilno postavljeni prije rada.

37 Drzite ruke i pribor dalje od pokretnih ostrica ili diskova tijekom obrade hrane kako biste smanjili
rizik od ozbiljnih ozljeda ili ostec¢enja mijesalice. Grebalica se moze koristiti SAMO kada blender nije
ukljucen.

38 Ako pronadete nepomijesane sastojke koji se lijepe za strane ¢ase, zaustavite uredaj, uklonite sklop
ostrice i upotrijebite glacalo za grebanje da odvojite sastojke.

39 NEMOJTE otvarati poklopac vré¢a dok blender radi.

40 Ako nadete nepomijeSane sastojke koji se lijepe za strane bokala, zaustavite uredaj, uklonite
poklopac i lopaticom odvojite sastojke. NIKADA ne stavljajte ruke u bokal jer mozete doci u kontakt
s ostricama i zadobiti ozljede.

41 NE pokusSavajte ukloniti spremnik ili poklopac iz motora dok se ostrice jos okrecu. Pricekajte da se
uredaj potpuno uklopi prije nego sto uklonite poklopce i posude.

42 Ako se uredaj pregrije, aktivirat ¢e se termalni prekidac koji ¢e priviemeno onemogucditi motor. Da
biste resetovali uredaj, iskljucite ga i ostavite da se ohladi oko 30 minuta prije ponovnog koristenja.

43 NEMOJTE izlagati spremnike i pribor ekstremnim temperaturnim promjenama jer to moze
uzrokovati Stetu.

44 Maksimalna snaga uredaja je zasnovana na konfiguraciji Hybrid Edge nozeva i Single-Serve ¢ase.
Druge konfiguracije mogu trositi manje energije ili elektricne energije.
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45 NEMOJTE uranjati motor ili upravljacku plo¢u u vodu ili druge tekucine. NEMOJTE prskati motor ili
kontrolnu ploc¢u bilo kojom tekucinom.

46 NE pokusSavajte naostriti nozeve.
47 Iskljucite uredaj i iskljucite motor prije ¢is¢enja.

48 Uredaj je dizajniran za mijeSenje tijesta u obliku kuglice. NIJE namijenjen za kontinuirano gnjecenje.
Nakon sto se formira kugla tijesta, dodatno gnjecenje treba obaviti ru¢no na radnoj povrsini. Ako se
uredaj previse pomice po radnoj povrsini, uklonite kuglu tijesta i nastavite ru¢no mijesiti.

49 NIKADA ne ispustajte hranu u zdjelu za preradu hrane ru¢no. UVIJEK koristite potiskivac¢ hrane koji
dolazi s poklopcem s otvorom za hranu.

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA

TB401EU_IB_MP_240510_Mv2 BOS.indd 5 @ 10/06/2025 23:40:20 ‘



DIJELOVI

r X « = re mm m

* Maksimalni volumen tekucine: 700 ml.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Poklopac vréa sa rupom za izlijevanje

Ninja Detect Crushing and Cking
Knives (Knife Set)

Puna veli¢ina 2.1 L*

Bokal. Poklopac i presa za posudu za
preradu hranez

Reverzibilni disk za usitnjavanje/
reSetkanje

Set nozeva za sjeckanje
Osovina

Set nozeva za test

1.6 L kontejner za preradu hrane.
Poklopac sa rupom za izlijevanje
Komplet Hybrid Edge nozeva

Casa za jednokratno posluzivanje
od 600 ml

Motor
(prikljucni kabel nije prikazan)

VAZNO: Pregledaijte sva upozorenja na poéetku ovog prirué¢nika prije nego sto nastavite.

AUPOZORENUJE: Set nozeva za drobljenje i sjeckanje NIJE priévriéen na

bokal. Pazljivo rukujte noZevima, hvatajuci vrh osovine.

Uklonite sav ambalazni materijal iz uredaja. Budite oprezni prilikom raspakivanja nozeva, jer su ostri i nisu

pricvrsceni.

Rukujte Hybrid Edge nozem tako $to ¢ete uhvatiti rub baze ostrice.

Operite posude, poklopce i nozeve toplom vodom sa sapunom, koristec¢i posude za pranje posuda s

ruckama kako biste izbjegli direktan kontakt s nozevima. Budite oprezni, jer su ostri.

Temeljito isperite i osusite sve dijelove.

Obrisite kontrolnu plocu mekom krpom. Ostavite da se potpuno osusi prije upotrebe.

NAPOMENA: Svi dodaci su bez BPA. Pribor se moze prati u gornjoj ladici perilice posuda, ali NEMOJTE
koristiti grijani ciklus susenja. Uvjerite se da su nozevi i poklopci uklonjeni prije pranja u masini.
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BLENDSENSE TEHNOLOGIJA

Inteligentni BlendSense program revolucionira tradicionalno mijesanje prepoznavanjem vasih sastojaka

i osiguravanjem savrsenih rezultata svaki put. Pritisnite tipku BLENDSENSE, a zatim START/STOP.
Program se automatski zaustavlja kada je miksanje zavrseno. Da biste se zaustavili prije zavrSetka
programa, pritisnite dugme ponovo. Jednostavno pritisnite dugme za pokretanje BlendSense programa.

Jednostavno pritisnite dugme za pokretanje BlendSense programa.

@ @ ©)

SENSE BLEND UZIVAJTE
Pocinjem mijesati i Automatski odabir brzine, Savrseno mijeSanje bez
identificirati sastojke. vremena i pulsa. obzira na veli¢inu porcije.

BlendSense je idealan za glatke mjesavine kao $to su smoothieji, smrznuta pica, pirei, umaci i tijesta.

POCETNO MIJESANJE

SENSING

Tokom prvih 15 sekundi, uredaj automatski podesava brzinu i vrijeme u zavisnosti od
sastojaka i velicine recepta.

MOGUCNOSTI MIJESANJA

BLENDANJE CRUSH AND MAX-CRUSH THICK MODE (ZA TIJESTO
Kontinuirano |zdvaja tvrde i smrznute GUSTE SMJESE) Obrada od razli¢itih vrsta
mijesanje bez sastojke, a zatim Stvara guste tijesta, ukljucujuci tijesto za
pulsiranja. prilagodava pulsni uzorak rezultate pogodne  pite, pizze i kolace. Koristite s
za glatke rezultate. za posluzivanje nastavkom noza za tijesto
Zlicom. (Sklop ostrice tijesta).

NAPOMENA: Kada je odabrana opcija mijesanja, vrijeme trajanja ¢e biti prikazano na ekranu u
sekundama. Ukupno trajanje varira od nekoliko sekundi do gotovo dvije minute.

DETEKCIJA GRESAKA

INSTALL ( POSTAVI )
Svijetli ako posuda nije
instalirana ili je
pogresno instalirana.

ADD LIQUID (DODAJ TECNOST) 0

Kada koristite Salicu za jednokratnu upotrebu
(Single-Serve Cup) ova opcija svijetli ako tokom
blendanja vas recept zahtijeva vise tekucine.

Rjesenje: Ponovo RjeSenje: Kada se na ekranu prikaze “ADD
postavite posudu LIQUID 07, pritisnite START/STOP i izvadite ¢asu
pravilno. iz baze. Dodajte 120-240 ml dodatne tekucine.

Resetirajte ¢asu i pritisnite START/STOP za
ponovno pokretanje programa BlendSense.

TB401EU_IB_MP_240510_Mv2 BOS.indd 7 @ 10/06/2025 23:40:23



®

UPOTREBA KONTROLNE TABLE

NAPOMENA: Pritisnite dugme start (START) ili stop (STOP) bilo kojeg programa.
Okrenite dugme za odabir funkcije.

MANUAL

BLENDSENSE

MODE

POWER (NAPAJANJE)
Pritisnite za ukljucivanije ili
iskljucivanje uredaja.

MANUAL —
(RUCNI NACIN RADA)

PULSE

Radi samo kada se pritisne
tipka PULSE. Koristite kratke
pritiske za kratke impulse.
Koristite duge pritiske za

BLENDSENSE
Inteligentni program na dodir koji prepoznaje
sastojke i mijeSa ih do savrsenstva.

MODE (samo za bokal i posudu procesora)

Podesiva brzina za Unaprijed postavljeni programi za preradu duze impulse.
potpunu kontrolu hrane (DISC, MINCE, SMALL CHOP i LARGE
mijesanja. CHOP) koji rezu, fino, rezu i naribaju.

PROGRAMI ZA NACIN OBRADE

s‘%@‘:}’“ DISK (REZANJE | RIBANJE): Dostupno samo u ladici procesora. Koristi se sa

EARGE Chiop reverzibilnim diskom za rezanje/ribanje.

MINCE, SMALL CHOP | LARGE CHOP (USITNJAVANJE): Dostupno u bokalu i posudi za
procesor. Pametni unaprijed postavljeni programi s jedinstvenim obrascima pauze koji
automatski obraduju sastojke za vas. Kako koristiti: Pritisnite MODE, okrenite dugme za
odabir Zeljenog programa, a zatim pritisnite START/STOP. Program ¢e se automatski
zaustaviti kada se obrada zavrsi. Ako zelite zavrsiti program ranije, pritisnite dugme ponovo.

NAPOMENA: Ovi programi ne rade zajedno sa BlendSense programom ili ru¢nim rezimom.
Ekran prikazuje trajanje programa u sekundama.

RUCNI PROGRAMI ( MANUAL )

Za potpunu kontrolu brzine mijesanja i teksture:

Pritisnite MANUAL, okrenite dugme za odabir zeljene brzine, a zatim pritisnite
START/STOP. Svaka brzina radi neprekidno 60 sekundi. Ako Zelite zaustaviti
program ranije, pritisnite dugme ponovo.

VARIJABILNA KONTROLA BRZINE (BRZINE 1-10): (SAMO ZA BOKAL)

BRZINE 1-3: Po¢nite na nizoj brzini kako biste bolje kombinirali sastojke i sprijecili
njihovo lijepljienje za zidove zdjele.

BRZINE 4-7: Vece brzine su idealne za glatke mjesavine. Nize brzine su pogodne
za sjeckanje povrca, dok su vece brzine potrebne za pire i preljeve.

BRZINE 8-10: Mijesajte dok ne postignete zeljenu konzistenciju. Sto duze mijesate,
to ¢e sastojci biti bolje nasjeckani i mjesavina ¢e biti glatkija.

BRZINE MALA, SREDNJA, VISOKA: (samo za jednokratnu ¢asu i posudu procesora)

NAPOMENA: Kada je odabrana brzina, vrijeme trajanja ¢e biti prikazano na ekranu u sekundama.
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UPOTREBA BOKALA

VAZNO:
« Procitajte sva upozorenja na pocetku ovog korisnickog prirucnika prije nego sto nastavite.
* Kao sigurnosna mjera, ako bokal i poklopac nisu pravilno postavljeni, tajmer ¢e prikazati poruku
INSTALL, a motor ¢e biti onemogucen. U ovom slucaju, ponovite korak 5 sa ove stranice.

AUPOZORENJE: Ninja Detect Total Crushing & Cking Blades (sloZeni noz) su oStri i nisu
pri¢vrséeni na svoje mjesto. Ako koristite rupu za izlijevanje, provjerite je li poklopac potpuno
zaklju¢an na vréu blendera. Ako sipate bez poklopca, pazljivo uklonite sloZeni noz drzedi ga za
osovinu. Nepravilno rukovanje moze dovesti do ozljeda zbog posjekotina.

ZABILJESKE:
« NEMOJTE dodavati sastojke prije zavrsetka instalacije slozenog noza.

Ako skloplieni noz nije pravilno instaliran, necete mocdi instalirati i zakljucati poklopac.

Rucka poklopca bokala nece se preklopiti osim ako nije pricvrséena na bokal.

NEMOJTE obradivati ili mljeti suhe sastojke.

Za najbolje rezultate, pomijesajte svjeze lisnato povrce i zacinsko bilje u Salici za jednokratnu upotrebu.

.

1 Ukljucite motor u uti¢nicu i stavite ga na Cistu, suhu i ravnu povrsinu, kao sto je
kuhinjska radna ploca ili stol.

2 Postavite bokal na bazu motora. Rucka bokala treba biti blago usmjerena udesno, a
simboli LOCK trebaju biti vidljivi na bazi motora. Okrenite bokal u smjeru kazaljke na
satu dok ne klikne na svoje mjesto.

3 Pazljivo uhvatite set nozeva za drobljenje za vrh osovine i stavite ga na pogonski
zupcanik unutar bokala. Napomena: ostrice se nece ¢vrsto uklopiti u pogonski
zupcanik.

4 Dodajte sastojke u bokal. NEMOJTE prelaziti liniju MAX LIQUID.

5 Stavi poklopac na bokal. Pritisnite ruc¢ku poklopca dok ne cujete klik. Kada je
poklopac zakljucan, pritisnite dugme za uklju€ivanje da biste ukljucili uredaj.
BlendSense program ce biti osvijetljen.

6a Ako koristite program BlendSense, jednostavno pritisnite rotirajucu tipku. Program ce
automatski zaustaviti kada se zavrsi. Da biste se zaustavili u bilo kojem trenutku,
pritisnite dugme ponovo.

6b Ako koristite program Processing Mode, odaberite MODE, a zatim koristite dugmad
odabir Zzelienog programa. Za pocetak, pritisnite dugme. Program ce se automatski
zaustaviti kada se zavrsi. Da biste se zaustavili u bilo kojem trenutku, pritisnite dugme

6¢ Ako koristite ruc¢ni program, odaberite MANUAL, a zatim pomocu gumba odaberite
zeljenu brzinu (1-10). Za pocetak, pritisnite dugme. Kada sastojci dostignu Zeljenu
konzistenciju, pritisnite dugme ponovo ili pricekajte da se uredaj zaustavi sam nakon
60 sekundli.

7 Da biste uklonilibokal sa baze motora, okrenite bokal u smijeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite ga.

N

8a . Da biste sipali tanje smjese, provijerite je li
poklopac zaklju¢an na mjestu, a zatim otvorite
poklopac za izlijevanje.

8b Za deblje smjese koje se ne mogu izliti iz otvora za izlijevanje, uklonite
poklopac i noz prije izlijevanja. Da biste uklonili poklopac, pritisnite dugme za
otklju¢avanje i podignite rucku. Da biste uklonili set nozeva, pazljivo ih
uhvatite za vrh osovine i povucite ih ravno prema gore.

9 Iskljucite uredaj pritiskom na tipku za ukljucivanje. Izvucite utika¢ kad zavrsite
s upotrebom. Pogledajte odjeljak Odrzavanje i ¢is¢enje za dodatne upute za
Cisc¢enje i skladistenje.

TB401EU_IB_MP_240510_Mv2 BOS.indd 9 @ 10/06/2025 23:40:24 ‘



| ®

KORISTENJE POSUDE ZA PRERADU HRANE | NOZEVA

VAZNO:
« Procitajte sva upozorenja na pocetku ovog prirucnika prije nego sto nastavite.

« Kao sigurnosna mjera, ako posuda za preradu hrane i poklopac nisu pravilno postavljeni, na zaslonu
ce se prikazati INSTALL, a motor c¢e biti onemogucen.

AUPOZORENJE: Set nozeva za sjeckanje je ostar i nije pricvrséen. Prije uklanjanja pomijeSanih
sastojaka iz zdjele, pazljivo uklonite set nozeva drZedi ga za osovinu. Nepostivanje ovih uputa moze
dovesti do ozljeda.

NAPOMENA:

¢ NE obradivati ili mljeti suhe sastojke.

* NE dodavati sastojke prije nego sto je set nozeva u potpunosti instaliran.

« Slijedite iste upute za postavljanje seta nozeva za tijesto kao i za set nozeva za sjeckanje.

1 Ukljucite bazu motora u uti¢nicu i postavite je na Cistu, suhu i ravnu il
povrsinu, kao $to je kuhinjska radna ploca ili stol. [

2 Spustite posudu za preradu hrane na bazu motora i okrenite je u smjeru
kazaljke na satu dok ne cujete Kklik, sto znaci da je zdjela zaklju¢ana na t_\\‘_ L
mjestu. ‘

3 Da biste instalirali komplet nozeva, pazljivo ga uhvatite za vrh osovine i 1 !

postavite ga na pogonski zupcanik unutar posude. Napomena: Set nozeva
¢e biti labavo montiran na pogonski zupcanik.

4 Dodajte sastojke u zdjelu, pazeci da ne prijedete liniju MAX FILL.

5 Postavite poklopac s otvorom za dovod na zdjelu i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu dok ne ¢ujete klik, sto znaci da je poklopac zaklju¢an na
mjestu. Kada je poklopac zakljucan, pritisnite dugme za ukljuc¢ivanje da
biste ukljucili uredaj. BlendSense program ce biti osvijetljen.

6a Ako koristite program BlendSense, jednostavno pritisnite rotiraju¢e dugme. Program
c¢e se automatski zaustaviti kada se zavrsi. Da biste zaustavili uredaj u bilo kojem
trenutku, pritisnite dugme .

6b Ako koristite program iz Processing Mode, odaberite MODE, a zatim koristite okretni
gumb za odabir zeljenog programa. Za pocetak, pritisnite dugme. Program ce
seautomatski zaustaviti kada se zavrsi. Da biste zaustavili uredaj u bilo kojem
trenutku, pritisnite dugme ponovo.

NAPOMENA: Kada koristite set nozeva za sjeckanje, preporucuje se koristenje programa MINCE,
SMALL CHOP ili LARGE CHOP. Programi iz Processing Mode se ne preporucuju za koristenje sa
setom nozeva za tijesto.

6¢ Ako koristite rucni program, odaberite MANUAL, a zatim pomocu okretnog gumba odaberite Zeljenu
brzinu (LOW, MEDIUM ili HIGH). Za pocetak, pritisnite dugme. Kada sastojci dostignu zeljenu
konzistenciju, pritisnite dugme ponovo ili pricekajte da se uredaj automatski zaustavi nakon 60 sekundi.

NAPOMENA: Kada koristite set nozeva za tijesto, koristite samo NISKU brzinu

7 Kada zavrsite, pritisnite dugme za otklju¢avanje na poklopcu u blizini rucke, a zatim
okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite ga. Uvijek
uklonite set nozeva za sjeckanje prije praznjenja posude. Da biste uklonili set
nozeva za sjeckanje, pazljivo ga uhvatite za vrh osovine i podignite ga iz zdjele.

8 Da biste uklonili zdjelu s baze motora, okrenite posudu u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu, a zatim je podignite.

9 Iskljucite uredaj pritiskom na tipku za uklju€ivanje. Izvucite utikac iz uti¢nice nakon

zavrsetka upotrebe. Pogledajte odjeljak Odrzavanje i ¢iséenje za upute za Ciscenje
i skladistenje.
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KORISTENJE REVERZIBILNOG DISKA
ZA USITNJAVANJE/RIBANJE

ZABILJESKE:
« Reverzibilni disk za usitnjavanje/resetkanje moze se koristiti na obje strane. Koristite stranu s oznakom
“Slicer” za sjeckanje. Pazljivo okrenite disk na stranu s oznakom “Shredder” za ribanje.

« Poklopac s otvorom za umetanje sadrzi presu koja pomaze da se sastojci provuku kroz otvor.

1 Ukljucite bazu motora u uti¢nicu i postavite je na Cistu, suhu i
ravnu povrsinu, kao sto je kuhinjska radna ploca ili stol.

2 Postavite posudu za preradu hrane na bazu motora i okrenite je
u smjeru kazaljke na satu dok ne ¢ujete klik, sto znaci da je m‘—
zdjela zakljucana.

3 Da biste instalirali reverzibilni disk za usitnjavanje/resetku, F===p)
postavite osovinu diska na pogonski zupc¢anik unutar posude.
Zatim, koristeci rupe za prste, uhvatite reverzibilni disk i stavite
ga preko osovine, sa zeljenom stranom okrenutom prema gore.

4 Postavite poklopac s otvorom za dovod na zdjelu i okrenite ga u smjeru
ﬁ kazaljke na satu dok ne ¢ujete klik, sto znaci da je poklopac zakljucan.
L Kada je poklopac zaklju¢an, pritisnite dugme za ukljucivanje da biste
ukljucili uredaj. Program BlendSense ce biti osvijetljen.

5a Ako koristite program Processing Mode, odaberite MODE, a zatim
koristite okretni gumb za odabir DISC.

5b Ako koristite ru¢ni program, odaberite MANUAL, a zatim koristite
okretni gumb za odabir Zeljene brzine (preporucuje se LOW).

NAPOMENA: Ne preporucuje se koristenje BlendSense-a sa reverzibilnim
diskom za sjeckanje.

6 Pritisnite rotirajucu tipku za pokretanje programa. Dodajte pripremljene sastojke koje zelite
nasjeckati ili naribati kroz rupu u poklopcu. Koristite presu za vodenje sastojaka kroz otvor.
Program c¢e se automatski zaustaviti kada zavrsi. Da biste zaustavili program u bilo kojem trenutku,
pritisnite dugme ponovo.

7 Da biste uklonili poklopac, pritisnite gumb na
poklopcu u blizini ru¢ke za otklju¢avanje, a zatim
okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu i podignite ga sa zdjele.

8 Koristeci rupe za prste, pazljivo podignite disk iz
posude. Zatim zgrabite osovinu za vrh i podignite
je iz posude.

9 Da biste uklonili zdjelu s baze motora, okrenite posudu
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite je.

10 Iskljucite uredaj pritiskom na tipku za ukljucivanje.
|zvucite utikac¢ iz uti¢nice nakon zavrsetka upotrebe.
Pogledajte odjeljak Odrzavanje i ¢iséenje za upute za
¢is¢enje i skladistenje.
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KORISTENJE CASE ZA JEDNO POSLUZIVANJE

VAZNO: Pregledajte sva upozorenja na poc¢etku ovog vodic¢a prije nego $to nastavite.

AUPOZORENJE:

* Pazljivo rukujte setom ostrica Hybrid Edge, jer su ostri.

* Uklonite sav pribor prije obrade. Nepostivanje ovih uputa mozZe uzrokovati osteéenje ili lom ¢ase za jedno
posluZivanje, Sto moze dovesti do ozljeda.

+ NEMOJTE mijesati vruce, gazirane ili gazirane tekucine. To mozZe uzrokovati prekomjerno nakupljanje pritiska, sto

moze dovesti do posjekotina ili opekotina korisnika.

NEMOJTE obradivati ili mljeti suhe sastojke.

* Uklonite set Hybrid Edge ostrica iz ¢ase za jedno posluZivanje nakon sto je mijeSanje zavrSeno. NEMOJTE
skladistiti sastojke prije ili nakon mijeSanja u casi s pricvrSéenim ostricama. Neki sastojci mogu sadrzavati
aktivne komponente ili oslobadati plinove koji se Sire u zatvorenim posudama, $to moze uzrokovati prekomjerno
povecanje pritiska i rizik od ozljeda.

1 Ukljucite bazu motora u uti¢nicu i postavite je na Cistu, suhu i ravnu
povrsinu, kao $to je kuhinjska radna ploca ili stol.

2 Dodajte sastojke u ¢asu za jedno posluzivanje.
NE prelaziti liniju MAX LIQUID na staklu.
3 Instalirajte Hybrid Edge blade kit na vrh stakla. Okrenite poklopac u

smjeru kazaljke na satu dok ne bude ¢vrst.

=il B

4 Okrenite ¢asu naopako i stavite je na bazu motora. Poravnaijte jezicke na staklu sa
zljebovima na bazi, a zatim rotirajte staklo u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne na
svoje mjesto. Kada je Salica zaklju¢ana, pritisnite gumb za uklju€ivanje da biste ukljucili
uredaj. BlendSense program ce biti osvijetljen.

5a Ako koristite program BlendSense, jednostavno pritisnite rotirajucu tipku. Program c¢e se
automatski zaustaviti kada se zavrsi. Da biste prekinuli u bilo kojem trenutku, pritisnite dugme

5b Ako koristite ru¢ni program, odaberite MANUAL, a zatim pomocu gumba odaberite
Zeljenu brzinu (LOW, MEDIUM ili HIGH). Za pocetak, pritisnite dugme. Kada sastojci
dostignu zeljenu konzistenciju, pritisnite dugme ponovo ili pricekajte da se uredaj
automatski zaustavi nakon 60 sekundi.

NAPOMENA: Programi u Processing Mode su kompatibilni samo sa bokalom.

F‘ﬁ 6 To izvadite ¢asu iz baze motora, okrenite ¢asu u smjeru suprotnom od kazaljke
—-—)

na satu, a zatim je podignite.
| d —-— ) 1€ podig

7 Uklonite Hybrid Edge noz set okretanjem poklopca u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu. NEMOJTE skladistiti sadrzaj pomijesan s pricvrs¢enim ostricama.
Budite oprezni pri rukovanju nozevima, jer su ostri.

8 Iskljucite uredaj pritiskom na tipku za uklju€ivanje. |zvucite utika¢ nakon
zavrsetka upotrebe. Pogledajte odjeljak Odrzavanje i ¢is¢enje za dodatne
informacije o ¢is¢enju i skladistenju.

9 To uzivati u svom picu u pokretu, stavite poklopac s otvorom za izlijevanje na
staklu i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok se ¢vrsto ne zatvori. Za
spremanje sastojaka u ¢asu, koristite samo poklopac s rupom za izlijevanje.

12
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ODRZAVANUJE | CISCENJE:

CISCENJE
Odvojite sve dijelove. Operite sve posude toplom vodom sa sapunom uz pomoc¢ meke krpe.

¢ Ruc¢no pranje:
Operite nozeve u toploj vodi sa sapunom koristeci pribor za pranje s ruckom kako biste izbjegli
direktan kontakt s ostricama. Budite oprezni pri rukovanju nozevima, jer su ostri. Temeljito isperite i
osusite sve dijelove.

* Masina za pranje sudova:
Pribor je pogodan za pranje u gornjoj ladici perilice posuda, ali NEMOJTE koristiti zagrijani ciklus susenja.
Provjerite jesu li noZevi uklonjeni iz zdjela prije pranja u masini. Budite oprezni pri rukovanju nozevima.

* Baza motora:
Iskljucite uredaj i iskljucite bazu motora prije ¢is¢enja. Obrisite bazu motora cistom, vlaznom krpom.
NEMOJTE koristiti abrazivne krpe, spuzve ili Cetke za cis¢enje baze.

SKLADISTENJE:

Da biste pohranili kabel, omotajte kabel Cicak trakom blizu straznjeg dijela baze motora. NEMOJTE
omotati kabel oko dna baze. Cuvajte uredaj uspravno, a sve ostrice drzite unutra ili pricvrécene na
odgovarajuce posude sa zakljuc¢anim poklopcima.

NEMOJTE skladistiti mijeSane ili nepomijesane sastojke u ¢asi za jedno posluzivanje s pri¢vrsc¢enim ostricama.

NE STAVLJAJTE predmete na vrh kontejnera. Ostale dodatke cuvajte pored uredaja ili u ormari¢u gdje nece
biti osteceni ili predstavljati opasnost.

RESETOVANJE MOTORA

Ovaj uredaj ima sigurnosni sistem koji sprec¢ava ostec¢enje motora i pogonskog sistema u sluc¢aju
preopterecenja. Ako dode do preopterecenja, motor ¢e se privremeno iskljuciti. U ovom slucaju, slijedite
proceduru za resetiranje:

1 Iskljucite uredaj iz elektri¢ne uti¢nice.
2 Ostavite uredaj da se ohladi otprilike 15 minuta.
3 Skinite poklopac i set nozeva iz zdjele. Ispraznite posudu i provjerite da li neki sastojci blokiraju set nozeva.

VAZNO: Uvijerite se da maksimalni kapaciteti nisu prekoraceni, jer je to najceséi uzrok preoptereéenja
uredaja.

Ako je vasem uredaju potreban servis, obratite se svom prodavacu.

13
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VODIC ZA RJESAVANJE PROBLEMA

AUPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neZeljenog rada, iskljucite
uredaj i iskljucite ga iz uticnice prije rjeSavanja problema.

“INSTALL” prikaz nakon spajanja na napajanje:

« Postavite zdjelu na bazu i okrenite je u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mjesto. Pritisnite
dugme O za uklju¢ivanje da biste ukljucili uredaj. Program BlendSense ¢e zasvijetliti, $to znaci da je
uredaj spreman za upotrebu.

Evo primjera “ADD LIQUID 0” tokom BlendSense-a:

« Ako se “ADD LIQUID &” pojavi tokom BlendSense programa, uredaj detektuje da je potrebno dodati
vise tekucine za potpuno mijesanje. Pritisnite START/STOP, uklonite ¢asu s baze i dodajte 120-240 ml
dodatne tekucine. Vratite ¢asu na bazu i pritisnite START/STOP ponovo za pokretanje BlendSense
programa. Ova funkcija je dostupna samo za ¢asu za jedno posluzivanje.

Prikaz “Er”:
* Ako se na zaslonu pojavi “Er”, iskljucite uredaj i ostavite ga da se ohladi 15 minuta. Uklonite poklopac i
set nozeva iz posude, ispraznite sadrzaj i provjerite da li neki sastojci blokiraju set nozeva.

Poklopac ili set Hybrid Edge nozeva je tesko stati na staklo:

« Stavite ¢asu na ravnu povrsinu. Pazljivo postavite poklopac ili set Hybrid Edge nozeva na vrh stakla i
poravnajte niti tako da poklopac ili ostrice pociva ravno na staklu. Zatim rotirajte u smjeru kazaljke na
satu dok ne dobijete ¢vrsto zatvaranje.

Uredaj se ne mijeSa dobro; Sastojci su zaglavljeni:

« BlendSense je najlaksi nacin za postizanje odlicnih rezultata. Impulsi i pauze omogucuju sastojcima da se
smijeste prema setu nozeva. Ako se sastojci ¢esto zaglave, obi¢no pomaze dodati malo tekucine.

« Kada punite ¢asu, pocnite s tekucinom ili jogurtom, zatim dodajte svjeze voce ili povrce, zatim lisnato
povrce ili zacinsko bilje. Na kraju dodajte sjemenke, sastojke u prahu, maslace od orasastih plodova, led ili
smrznute sastojke.

Baza motora se ne pri¢vrScuje na radnu povrsinu ili stol:
* Provjerite jesu li povrsina i vakuumske noge ocisc¢ene. Vakuumske noge ce se pricvrstiti samo na
glatke povrsine.

* Vakuumske noge nece se pricvrstiti na odredene povrsine kao $to su drvo, plocice ili nepolirane
zavrsne obrade.

* NE pokusavajte koristiti uredaj kada je baza motora pricvrs¢ena na nestabilnu povrsinu (daska za
rezanje, ploca, ploca, itd.).

Uredaj je tesko ukloniti sa radne povrsine prilikom skladistenja:
» Stavite ruke ispod obje strane baze motora i pazljivo povucite uredaj prema gore i prema sebi.

Uredaj prikazuje trepcucu poruku - -”:

* Uredaj moze otkriti koja je zdjela na dnu motora. Mozda pokus$avate koristiti program koji nije
dizajniran za kontejner koji ste postavili. Programi ¢e biti osvijetljeni, pokazujuci koji su dostupni za
svaki kontejner.

Hrana nije ravhomjerno sjeckana:
* Za najbolje rezultate prilikom sjeckanja, izrezZite sastojke na jednake komade i nemojte prepuniti
posudu..

Ruéka poklopca bokala neée se sagnuti:
* Rucka se nece spustiti ako poklopac nije pricvrs¢en na bokal. Za pohranu, stavite poklopac na bokal i
pritisnite rucku dok ne cujete klik.
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NAPOMENA: llustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Stalno radimo na
poboljsanju nasih proizvoda, tako da su specifikacije navedene u ovom dokumentu
podlozZne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zastitni znak tvrtke Shark Ninja Operating LLC.
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